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MANUAL DE INSTRUÇÕES

vem de fábrica com um ângulo de 
corte de 20 graus. Este ângulo 
pode ser reajustado pelo usuário 
entre 10 e 25 graus.
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Após limpar a lâmina, pressionar 
levemente a lâmina sob os rebolos 

e vem até desaparecer a rebarba.

rebolo de feltro.

pré-regulados a um círculo 
na polia direita.
Na medida que o rebolo gasta, 
pode ser corrigido o ângulo mediante 

são reajustáveis para diferentes 
ângulos.

Na medida que os rebolos em forma 
de copo gastam, deve se ajustar os 
imãs para manter correto 

de copo usa-se um dressador de 

Para limpar as câmaras de água, 
trocar os rebolos ou virar os 
mesmos.
Levantar a alavanca na frente da 
máquina.

mantém a lâmina da faca com 
precisão no ângulo regulado.

rebolos em forma de copo, de duas 
faces, permitindo que os rebolos 
sejam reversíveis.
Isto aumenta a vida útil de cada 
rebolo, reduzindo o custo de material.

Os rebolos giram em sentido
anti-horário, assegurando assim 

Cada rebolo é resfriado com água, 
garantindo que a lâmina da faca 
não esquente.

no imã. Então fazendo pressão sob 
a lâmina para baixo, ela entra em 
contato com o rebolo esmeril.
Imediatamente movimente a faca 
para frente e para trás uniformemente.
Repita a operação no rebolo oposto, 

lâmina.
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